NENIZ"

PANTAL ST EReETE

okovje za izdelavo stavbnega pohistva d.o.o.

POZARNA VRATA UNIVER EL 30, EI,60

*  Pozar r?o.odporna EI2 30'in EI2 60 Enokrilna poZarna vrata Mezo Heso
. Certificirana na ZAG-u ? 2

e  Skladna standardu EN1634-1

. Moznost dimotesne izvedbe

. Reverzibilna- levo ali desno odpiranje
. Vratni okvir s sidri za mokro vzidavo

. Z ali brez spodnjo pripiro

. Polna ali z manjsimi zasteklitvami

. Vzmetno zapiralo v tecaju

Vrata so iz pocinkane plocevine,
notranje ojacana ter toplotno
izolirana z mineralno volno. Vrata so
debeline 50 oz 60mm odvisno od
pozarne odpornosti.V podboj so
prilepljena termicna ekspanzijska
tesnila.

Sidro za mokro montazo vrat

Odstranljiva spodnja pripira

_

Smer odpiranja:

Dvokrilna pozarna vrata & E1,60

Tecaj za v O .
ca) Vzmetni tecaj z
vertikalno :
. samozapiralom
nastavitev

Dva varnostna
zapaha na
strani teajev

PoZarna kljuka z
jekenim jedrom.
Cilindricna kljucavnica
skladna standardu
EN1634-1 in plasticni
vlozek s kljuéem

patentnega tipa

Secondaqr 3 . c
I 50| |Gtz

DESNO ODPIRANJE LEVO ODPIRANJE

Ral lestvica standardne barve:

Vrata so lakirana z epoksidnimi poliestrskimi termi¢no utrjenimi prasnimi
barvami z gofrirano strukturo odporno proti praskam v standardni barvi RAL 9002.

RAL 9002 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9018 RAL 7038 RAL 7035 RAL 7024 RAL 5010 RAL 1015 RAL 1013
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NENIZ"

PANTAL ST EReETE

okovje za izdelavo stavbnega pohistva d.o.o.

POZARNA VRATA UNIVER EI, 30, EI,60

Horizontalni prerezi:

SVETLI PREHOD= L-74 mm

HORIZONTALNI PREREZ

,/ 7 s ,/ 7 ‘ // 7 ’ /I 7/ & 4 7 7 ~ 7
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Slika 2, 3 \ ]

Slika 1

53

ZIDARSKA ODPRTINA (L) —e—J

ZUNANJAMERA=L+32mm — &

Enokrilna vrata

Slika 4, 5
¢ SVETLI PREHOD=L-80 mm — oy
SV. PREHOD AKT. KR.=L1-75 mm -==|
HORIZONTALNI PREREZ
- SLIKA 1: Regulator zapiranja oz redosled: Dvokrilna
vrata imajo v okvirju ugrajen redosled, ki skrbi za = T = o rr i WA e T o
’ § s 3 . /7 g 7 o
pravilno zapiranje kril. Ustreza standardu EN 1158 CE. ” : 45 7 : A ,,’L ’/,/’/ /% 4% :WL 7 : /% ALY, | < B 81
- SLIKA 2: Zaklepni mehanizem za sekundarno krilo: L LA Selog Rl Lo ige s /0 A ]
samodejno zaklepanje ter rocica za sprostitev. T =
- SLIKA 3: Zgornji PVC zaskocnik z jeklenim valckom. s
- SLIKA 4: Talni PVC zaskocnik z jeklenim valckom.
- SLIKA5: Identifikacijska ploscica 53
L2 L1
ZIDARSKA ODPRTINA (L)
ZUNANJA MERA=L + 26 mm

Dvokrilna vrata

Standardne dimenzije: Vertikalni prerez:
7
STANDARDNE DIMENZIJE ENOKRILNA
ZIDNA ODPRTINA (mm) SVETLI PREHOD (mm) ZUNANJA MERA(mm) )]ERTIKALNI R
SIRINA (L) |VISINA (H)|SIRINA (L) VISINA (H) SIRINA (L) VISINA (H) //// / /
800 2050|2150 726 2010 2110 832 2063 2163
900 2050|2150 826 2010 2110 932 2063 2163
1000 2050(2150| 926 2010 2110 1032 2063 2163
1100 2050|2150 1026 2010 2110 1132 2063 2163 =) E
Enokrilna vrata - <Zt a
I E X
T g T
STANDARDNE DIMENZIJE DVOKRILNA & g é
ZIDNA ODPRTINA (mm) SVETLI PREHOD (mm) ZUNANJA MERA(mm) g S|
SIRINA (L) |VISINA (H)|SIRINA (L) VISINA (H) SIRINA (L) VISINA (H) § g E
1200| 600+600 |2050(2150| 1120 2010 2110 1226 2063 2163 A 2 0=
1300| 650+650 [2050(2150( 1220 2010 2110 1326 2063 2163 = g %
1400| 700+700 |2050(2150| 1320 2010 2110 1426 2063 2163 E;J S %
1500| 750+750 |2050(2150| 1420 2010 2110 1526 2063 2163 A N
1600| 800+800 |2050(2150| 1520 2010 2110 1626 2063 2163
1800| 900+900 |2050(2150| 1720 2010 2110 1826 2063 2163 HES - %
2000|1000+1000|2050(2150| 1920 2010 2110 2026 2063 2163 > /\ ’/ > /"/ /' P RL T
Dvokrilna vrata Enokrilna ter dvokrilna vrata
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NENIZ"

PANTAL ST EReETE

okovje za izdelavo stavbnega pohistva d.o.o.

POZARNA VRATA UNIVER EL 30, EI,60

Dodatki okna:

Na enokrilna ter dvokrilna pozarna vrata El 60  Okroglo okno:
je mozno vgraditi okna z pozarnim steklom.
Okna ustrezajo standardom UNI 9723 ter EN
1634-1.

Debelina pozarnega stekla je 21mm. : ;Ef —J/J:I::j
Pozicije za pravokotna okna: = Za X

54 17

dimenzija okna LxH FMH pozicija = o . L.
Dimenzija Okno @ Dimenzija

250/300 x 400 minimum 2150 7=1450

250/300 x 400 from 2050 to 2149 Z=1350

250/300 x 400 less than 2050 Z=FM H-700 Kvadratno okno:

Pozicija za okrogla okna:

dimenzija okna FMH pozicija
@300 minimum 2050 Y=1600
@300 less than 2050 Y=FM H - 450 ﬁ —]
@400 minimum 2150 Y=1600 .
ran mairots 1158 | sess | oo tt_|_omeo
Okenske Min dimenzija Dimenzija Okenske Min dimenzija Dimenzija
dimenzije El, FM L min. dimenzije El, FM L min.
a b — = a b
O] 2300 740 O I:l O] 250
d u X 400 El=750
gagy 220 300 840 3 300x400 20 390 g ggo
L > a L 2
N
o 0300 o0 5 L1740+ L2min O | 250 x400 300 300 L1850+ L2min
@400 L1 840 + L2 min. 300 x 400 L1900 + L2 min.
OlO| #3001 44 L1740+12740 L DI} 250x400 50 55 L1850+12850
@400 L1840 + L2 840 300 x 400 L1900 + L2 900
Dodatki objemni podboj:
s

Objemni podboj UNIVER je narejen iz 15/10 mm pocinkane
jeklene plocevine. Objemni podboj se pritrdi z vijaki na zid oz

Svetli prehod steno.
L Objemni podboj IM11 je namenjen vratom debeline 50mm ter za
Zidarska debelino zidu od 70mm do 250mm.
adorina Objemni podboj IM12 je namenjen vratom debeline 60mm ter za
P S debelino zidu od 80mm do 250mm.
73
IM11-IM12
IM 13 - IM 14
I Teleskopski objemni podboj UNIVER je narejen iz 12/10 mm oz
10/10 mm pocinkane jeklene plocevine. Objemni podboj je
Svetli prehod nastavljiv v razponu 25mm glede na debelino zidu.

Objemni podboj IM13 je namenjen vratom debeline 50mm ter za

Zidarska depelinq zidu oq 125mm do 350mm. .

odprtina Objemni podboj IM14 je namenjen vratom debeline 60mm ter za
debelino zidu od 135mm do 360mm.

50
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NENIZ"

PANTAL ST EReETE

okovje za izdelavo stavbnega pohistva d.o.o.

POZARNA VRATA UNIVER EI, 30, EI,60

)

,thohhbl‘l

TeZa vrat: kg/m? o~

EW 60 23 - :
E1.30 34 - ~ -
ELL60 36 35 ———

Prerezi objemnih okvirjev ter vrat:
OBJEMNI OKVIR IM 11:

22%2a%ennss

Wall opening = L

= = A=A
1/ 1/2 (exclude for FM L < 1350)
el L bxc
Tb=L-The
o 160, _ 160 Joint square
Width possage = L ~ 80
" ! n ) Height passage = H - 43
= .
| fﬁg 3
[ =| A )
i e = N“‘:\ i
o : ¥
A il £ B g
0 Foro 5 g = [
- 2| i . w0 =
| = i = |
o Jill if ]
Hole {5 g 121 1. to be thickened
2 73
/ > 3
A 44‘11 ¥y ¥ ¥

UNIVER ENOKRILNA UNIVER DVOKRILNA
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NENIZ"

PANTAL ST EReETE

okovje za izdelavo stavbnega pohistva d.o.o

POZARNA VRATA UNIVER EI, 30, EI,60

Varnostne zahteve ter klasifikacije: Prepustnost zraka Toplotna Odpornost proti
po standardu prepus::jnozt Vodoodpornost obremenitvam z
FM L x H dimensions class - po standardy 2 vetrom
SNl EN 10077-1:2007 St EN 12211:2001
without 5 | 5 |
Window <3,6m EI,30, class 2 1,58 W/m2K class 2A
B <3,6m E1,60, class 2 1,49 W/m&K class 2A
540 -900 x 1780 - 2150 ALL class C2
with window X | , |
300x400 <36m EI,60 class 2 2,01 W/mK class 2A
900 x 1780 - 2150 ALL class C2
ithout
i <36m EL,60 class 3 1,88 W/m class 3A, 9B
> 3,6 m? El,60 class 3 1,52 W/m2K class 3A, 9B
940 - 2000 x 1780 - 2150 ALL class C2
ith windows
3006400 <36m 1,60 class 3 2,91 W/mK class 3A, 9B
D > 3,6 m? El,60 class 3 2,15 W/m2K class 3A, 9B
00
1300 * - 2000 x 1780 - 2150 ALL class C2

* = velja za krilo z oknom

OPOZORILO:

Zgoraj navedene vrednosti so bile dosezene na testih
v skladu z veljavnimi normami.

Te vrednosti pa se lahko spremenijo:

- Zaradi pogojev namestitve

- Zaradi popravkov pri prilagoditvi prostora - odprtine
- Zaradi sik med vrati in steno - prilagajanja

- zaradi izvedbe stene same.
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